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TENSIÓN DC

Escala Precisión Impedancia de entrada

660mV >100MO
6,6V

±(1 ,0% lect. + 2 dig)
1OMO

6sV 9,lMO

600iI 9,1MO

Resolución: 0,1 mV en escala 660mV.

Protección de sobrecarga: 600VDC ó AC rms

TENSIÓN AC (VERDADERO RMS) (50HZ· 500HZ)

Escala Precisión Impedancia de entrada

660mV :(2,0% lect •.•.5 dig.) >100MO

6,6V 10MO
'66v :(2,0% lect. .•.5 dig,) 50 - 60Hz
'sOov 9,lMO

Resolución: 0,1 mV en escala 660mV.

Factor de cresta: s 3.

Preotección de sobrecarga: 600Voc ó AC rms.

RESISTENCIA

Escalas Precisión Tensión en circuito abierto,

6600 ±(1,5% lect. + 4 dig) -1,2 Vdc

6,6kO ±(1,5% leet. + 4 dig) -0,45 Vdc

66kn ±(1,5% leet. +4 dig) -0,45 Vdc

660kO ±(1,5% lect. + 4 dfg) -0,45 Vdc
6,6MO ±(2,5% lect. + 4 dig) -0,45 Vdc

66MO ±(5,0% lect. + 5 dig) -0,45 Vdc

Resolución: 0,1 O en escala 6600.

Prueba de continuidad
Umbra I audible: Menos que 300

Prueba de diodos
Tensión en

Precisión Corriente
circuitode prueba
abierto

±(3,0%lect
1,2mA 3.5Vdc tipico+3dig)-

Resolución: lmV

Indicación Audible: < 0,03V_

Capacidad (MFD)

Escala Precisión
6,6nF ± 3,0% lect + 30 dí I)
66nF ± 3,0% lecI + 5 dío
660nF ± 3,0% lect + 5 díq
6,6uF ± 3,0% lect + 5 dlo
66UF ± 3,0% lect + 5 dir:¡
660uF ± 3.0% lecl + 5 dlc
6,6mF ±(5,0% Iect + 20 dí I)
66mF ± 5,0% lecI + 20 dic)

Resolución: 0.1nF en la escala 6,6nF.

Frecuencia

Escala Precisión Sensibilidad

660Hz >l,OV rms
6,6kHz >2,5V rms
66kHz ±(0,1 % leet .•.3 dig) >l,OV rms
660kHz >2.0V rms <.5V rms
6,6MHz >2,5V rms
66MHz >2,5V rms

Resolución: 0,1 Hz en la escala 660Hz.

Anchura,mínima del pulso: }25 ns.

Limites del ciclo de trabajo: >30% y <70%.

CORRIENTE DC

Escalas Precisión Caída de tensión

660¡tA 0,4V

6600¡tA 2V

66mA
±(2,0% lect. + 2 díg.)

0,4V

400mA 2V

10A ±(3,0% lect. + 3 díg.) O,4V

Resolución: 0,1 ¡tA en,escala 660¡tA.

Factor de cresta: ,; 3.
•Protección de entrada: 1

0,5N500V fusible ceràrnico de fundido ràpida
1ON600V fusible ceràmiJo de fundido ràpido

CORRIENTE AC(RMS VERDADERO)

I Escalas
Precisión

(50Hz - 500Hz)
Caída de tensión

660¡tA O,4V

6600¡tA
±(2,5% lect. + 5 dig.)

2V

66mA 0,4V

400mA 2V

10A ±(3.5% lect. + 5 díg.) 0,4V

Resolución: 0,1 ¡tA en escala 660~.

Factor de cresta: s 3

Protección de entrada:
0,5N500V fusible ceràmico de fundido ràpido
10N600V fusible ceràmica de fundido ràpido


